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NAVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE

BENEKOV C17 BIO
BENEKOV C27 BIO
BENEKOV C37 BIO
BENEKOV C57 BIO



Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za zakoupeni automatického kotle na drevni pelety
z modelové rfady BENEKOV Cxx BIO a tim projevenou duvéru k firmé
BENEKOVterm s.r.o. Horni BenesSov.

Abyste si hned od pocatku navykli na spravné zachazeni s Vasim novym
vyrobkem, prectéte si nejdriv tento navod k jeho pouZivani, predevsim kap. 7 a
8. Prosime Vas o dodrzovani dale uvedenych informaci a zaroven dbejte
pokynut vyrobce, eventualné servisni firmy, ktera Vam kotel instalovala.

Tento kotel byl schvalen pro provoz ve statech EU Strojirenskym zkuSebnim
ustavem, s.p. notifikovana osoba ES 1015, autorizovana osoba 202, Brno.

V souladu s NV ¢. 176/2008 Sb., priloha 1, bod 1.7.4. se jedna o

PUVODNI NAVOD K POUZITI.

Copyright 2019 Leopold Benda ml. a spol., licence BENEKOVterm spol. s r.o.
V8echna prava vyhrazena.

Veskery text, obrazky jsou pfedmétem autorského prava a dal$i ochrany dusevniho vlastnictvi.
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1. Pouziti a prednosti kotlu

Pouziti kotle:

Teplovodni kotel BENEKOV C17 BIO je urlen pro vytapéni malych, popf. nizkoenergetickych
rodinnych domkd, chat a jinych objektd, jejichz tepelna ztrata nepresahuje 19 kW.

Teplovodni kotel BENEKOV C27 BIO je uréen pro vytapéni rodinnych domkd, chat, kancelarskych
budov, malych provozoven a jinych objekt(, jejichZ tepelna ztrata nepfesahuje 25 kW.

Teplovodni kotel BENEKOV C37 BIO je uréen pro vytapéni velkych rodinnych domk(, menSich
obchodU, rekreaénich zafizeni, kancelafskych budov a jinych objektd, jejichz tepelna ztrata
nepresahuje 35 kW.

Teplovodni kotel BENEKOV C57 BIO je uréen pro vytapéni stfedné velkych objektl — obchodd, Skol,
rekreaénich zafizeni, rodinnych dvojdomku, kancelafskych budov, provozoven a jinych objektd, jejichz
tepelna ztrata nepresahuje 49 kW.

Kotle modelové fady BENEKOV Cxx BIO jsou uréeny pro spalovani dfevnich pelet.

Piednosti kotll:

kotle splfiuji pozadavky 5. tridy dle CSN EN 303-5 a EKODESIGNu
Spickova ucinnost kotlli presahujici 90% v celém vykonovém rozsahu
minimalni emisni zatéz pro okoli

automaticky provoz kotld

moznost spalovani obnovitelného zdroje energie v podobé dfevénych pelet
mechanicky pfisun paliva z vestavéného zasobniku do spalovaci komory
jednoducha, ¢asové nenaro¢na obsluha a udrzba

nizké provozni naklady

moderni design

moznost pfipojeni automatického &isténi teplosménnych ploch vyméniku (na pfani)
moznost pfipojeni odpopelfiovace (na pfani)

2. Technické udaje kotll

Tab. €. 1 Rozméry a technické parametry kotla

Typ kotle BENEKOV [ BENEKOV | BENEKOV | BENEKOV
C17 BIO C27 BIO C37 BIO C57 BIO

Hmotnost kg 360 425 520 690

Obsah vodniho prostoru dms3 70 89 134 175

Priimér kourovodu mm 145 195

Teplosménna plocha kotle m? 2,16 | 2,84 3,87 5,64

Kapacita zasobniku paliva dms3 330 440 530

Rozméry kotle: Sitka mm 1279 1279 1325 1599
hloubka mm 1036 1036 1204 1238
vyska mm 1344 1490 1610 1610

Rozmeér plniciho otvoru v zasobniku paliva mm 600 x 340 700 x 417

Nejvyssi dovoleny provozni tlak bar 2,0

ZkuSebni tlak bar 4,0

Doporucena provozni teplota topné vody °C 65 - 80

Nejmensi teplota vstupni vody °C 60




Hydraulicka ztrata kotle: AT =10K mbar 19 16 12 8
AT=20K mbar 4,7 4 3 2
Hodnota akustického tlaku Lpa dB 54,7 £ 3,2
Pozadovany kominovy tah mbar 0,06 — 0,08 — 0,10 - 0,12 —
0,08 0,10 0,12 0,14
PFipojky kotle: - topna voda Js G171 G 6/4¢
- vratna voda Js G1” G 6/4*
PFipojovaci napéti 1 PEN 230V / 16A/~50 Hz
Max. elektricky pFikon w 135 | 118 | 153 | 153
Elektrické kryti IP 20
TFida energetické Gginnosti A+ Ar | A+ | A+
Tab. €. 2 Tepelné technické parametry kotle pfi spalovani drevnich pelet
Typ kotle BENEKOV | BENEKOV | BENEKOV | BENEKOV
C17BIO [ C27BIO | C37BIO | C57BIO
Jmenovity vykon kW 19 25 35 49
Regulovatelny vykon kW 5,7-19 6,9-25 10,5-35 14 - 49
Spotreba paliva kg.h1| 1,3-45 15-5,6 22-76 | 32-105
Vykon v Gtlumu kW 1,7 1,7 1,7 1,7
Spotfeba paliva v Utlumu kg . ht 0,4 0,4 0,4 0,4
Doba hofeni pfi jmenovitém vykonu a h 45 37 36 31
plném zasobniku
Ttida kotle dle CSN EN 303-5 5 5 5 5
Ekodesign ano ano ano ano
Teplota spalin
- pfi jmenovitém vykonu °C 117 84 97 115
- pfi minimalnim vykonu °C 72 62 67 75
Hmotnostni pratok spalin na vystupu
- pfi jmenovitém vykonu kg .s? 0,008 0,013 0,018 0,024
- pfi minimalnim vykonu kg.s? 0,004 0,005 0,007 0,011
Elektricky pfikon pfi jmenovitém vykonu Wi 33 40 50 63
Elektricky pfikon pfi minimalnim vykonu W 16 16 19 24
Elektricky pfikon STAND BY rezimu W 6 6 7 7

3. Predepsané palivo pro kotle

Pfedepsanymi (garan&nimi) palivy pro kotle fady BENEKOV Cxx BIO jsou paliva uvedena v tab. &. 3.

Tab. €. 3 Predepsana paliva

Typ paliva Pramér Délka Sypna Obsah Obsah Vyhrevnost
dle CSN EN 303-5 [mm] hmotnost vody popele [MJ.kg?]
[kg/m°] [%] [%]
C1 - dfevéné pelety $6-14 | max.30 | 600-650 | max. 12 max. 1,5 min. 17

POZOR! Spatna kvalita paliva miize vyrazné negativné ovlivnit vykon a emisni parametry kotle.

Pelety musi splfiovat pozadavky normy CSN EN ISO 17225-2 Tuhé& biopaliva — Specifikace a tfidy

paliv — Cast 2: Tridéné dfevni pelety.




4. Popis kotle

4.1. Konstrukce kotle

Konstrukce kotle odpovida pozadavkam dle:

CSN EN 303-5: 2013 - Kotle pro ustfedni vytapéni - Cast 5: Kotle pro Ustfedni vytapéni na pevna
paliva, s ruéni nebo samocinnou dodavkou, o jmenovitém tepelném vykonu
nejvyse 500 kW - Terminologie, pozadavky, zkouSeni a znaceni.

Hlavni &asti kotle, vychazejiciho z principu spodniho pfikladani paliva, je kotlové téleso svafované
z ocelovych kotlovych plechld. VSechny &asti kotlového télesa na rozhrani spalin a topné vody jsou
vyrobeny z plechu o tloustce 5 mm. V pfedni ¢asti kotlového télesa je spalovaci komora s hofakem, v
zadni Casti kotlového télesa je 3-tahovy lamelovy vyménik, kde dochazi k rozhodujicimu predavani
tepla ze spalin do topné vody. Do lamelového vyméniku Ize (na pfani) instalovat automaticky Cistic,
kterym Ize prabézné Cistit teplosménné plochy.

Hofak, umistén ve smésSovali a uchycen na boc¢ni sténu kotlového télesa, funguje na principu
spodniho pfikladani paliva. Je tvofen litinovym kolenem (tzv. retortou) a litinovym roStem. Litinové
koleno pro pfisun paliva je opatfeno otvory pro vyrovnavani tlaku spalovaciho vzduchu uvnitf retorty,
¢imz zamezuje prostupu koufe do zasobniku paliva béhem procesu hofeni.

Nad hofakem je keramicky reflektor, ktery usmérfiuje tok spalin, snizuje uletavou prasnost a
napomaha tak k dokonalému spalovani.

Pod spalovaci komorou je popelnikova zasuvka a loze pro pfipadnou montaz odpopelfiovace.

Vedle kotle je umistén zasobnik paliva, ktery usti do Snekového podavale paliva. V zavislosti na
poloze zasobniku paliva vici kotlovému télesu je kotel sériové vyrabén ve dvojim provedeni:

e pravé provedeni — zasobnik je napravo od kotlového télesa pfi pohledu zepfedu
¢ levé provedeni — zasobnik je nalevo od kotlového télesa pfi pohledu zepredu

Za zasobnikem paliva je havarijni hasici zafizeni, které vyustuje v zasobniku nad 3Snekovym
podavacem paliva.

Ventilator pro spalovaci vzduch je umistén na boku kotle pod zasobnikem paliva a je napojen na
smésoval. MnoZstvi spalovaciho vzduchu je regulovano fidici jednotkou kotle nebo Skrtici klapkou na
strané sani ventilatoru.

Vstup a vystup topné vody pro pfipojeni k topnému systému je situovan v zadni Casti kotle a je
proveden dvéma vyvody s vnitfnim zavitem G 1“ pro kotle BENEKOV C17 BIO a C27 BIO a s vnitfnim
zavitem G 6/4“ pro kotle BENEKOV C37 BIO a C57 BIO. Vyvod se zavitem G 1/2* v dolni €asti
napravo slouzi pro instalaci vypoustéciho kohoutu. V zadni &asti kotle nahofe je koufovy nastavec pro
odvod spalin do komina.

Odtah spalin zvySuje kominovy tah. U kotld fady BENEKOV Cxx BIO je dodavan na pfani a je nutno jej
pouzit v pfipadé, kdy pfirozeny kominovy tah je niz8i nez tah poZadovany — viz tab. 1.

Kotlové téleso, jeho viko a dvifka jsou izolovany zdravotné nezavadnou izolaci, ktera snizuje ztraty
sdilenim tepla do okoli.

Ocelové oplasténi je barevné upraveno kvalitnim komaxitovym nastfikem.



Obr. ¢é. 1 Celni a zadni pohled kotli fady BENEKOV Cxx BIO
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1. displej Fidici jednotky kotle 9. madlo krytu dvifek 17. podavac paliva
2. aretacni Sroub zatapéci klapky 10. pfiprava pro montaz odpopelfovace 18. rozvadé&c Fidici jednotky kotle
3. viko zasobniku paliva 11. nohy kotlového télesa 19. havarijni termostat
4. uzaveér vika zasobniku paliva 12. havarijni hasici zafizeni 20. ventilator
5. paka zatapéci klapky 13. viko cCisténi kotlového télesa 21. vstup topné vody
6. zasobnik paliva 14. vystup topné vody 22. noha zasobniku paliva
7. kryt dvifek 15. koufovod 23. pohon $nekového podavace paliva
8. kryci plech podavace paliva 16. horfak se sméSovatem



Obr. €. 2 Zakladni rozméry kotle BENEKOV C17 BIO
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Obr. €. 3 Zakladni rozméry kotle BENEKOV C27 BIO
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Obr. €. 4 Zakladni rozméry kotle BENEKOV C37 BIO

1610

1519

99

1218

1518

H cay
]
b
I
I Q
&
594 692

1325

-10 -

904

85

1204




Obr. €. 5 Zakladni rozméry kotle BENEKOV C57 BIO
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4.2. Ridici, requlaéni a zabezpecéovaci prvky kotle

Rizeni a regulaci kotle zajistuje Fidici jednotka — viz samostatny navod k obsluze.

Zabezpecovaci prvky, které hlidaji bezpe€ny chod kotle:

Havarijni termostat slouzi k zajisténi topného systému proti pfehrati. Vyrobcem je nastaven na
teplotu cca 95 °C, tj. na vysSi teplotu, nez je mozno nastavit poZzadovanou teplotu na kotli.

Havarijni termostat je umistén na zadni sténé kotle v rozvadédi fidici jednotky.

Tepelna ochrana motoru (termokontakt) je soucasti motoru podavace paliva a slouzi k jeho
ochrané pfed spalenim v pfipadé zablokovani podavace paliva. Zpétné také vypina chod
ventilatoru, aby v pfipadé této poruchy nedoslo k prohofeni paliva do zasobniku. Pfi bézném
provozu je pracovni teplota motoru az 85°C — takovéto otepleni je$té neznamena poruchu.

Reverz podavace slouzi ke spusténi zpétného chodu Snekového podavace paliva. Do provozu
se uvadi v pfipadé zablokovani Snekové hfidele zmacknutim Cerveného tlacitka u pohonu
Snekového podavace paliva.

Havarijni hasici zafrizeni je dalSim zabezpecovacim prvkem proti prohofeni paliva do zasobniku.
V pripadé zvyseni teploty nad 95°C na dné zasobniku paliva dojde k nataveni parafinové zatky a
ochlazeni tohoto prostoru chladici vodou z plastové nadoby. Je-li kotel vybaven havarijnim
hasicim zafizenim v podobé termostatického ventilu s tlakovou nadobou (na pfani), pfi zvySeni
teploty nad 95°C na dné zasobniku paliva dojde k otevieni termostatického ventilu a ochlazeni
tohoto prostoru chladici vodou z vodovodniho fadu, popf. z instalované tlakové nadoby.

Zatapéci klapka je umisténa mezi druhym a tfetim tahem v horni ¢asti lamelového vyméniku a
slouZi k regulaci teplot spalin na vystupu z kotle.

PFi provozovani kotle, kdy teplota spalin je vy$si nez 100°C, musi byt zatapéci klapka uzavrena, {j.
paka zatapéci klapky na boku kotle musi byt pooto€ena nadoraz co nejvice nahoru (dopfedu) a
zajisténa aretacnim Sroubem. PFi zatopu (studeny komin) nebo pfi dlouhodobém provozovani
kotle na niZ8i vykony se doporuluje provozovat kotel s pootevienou zatapéci klapkou tak, aby
teplota spalin neklesla pod 80°C. V tomto pfipadé paku zatapéci klapky je zapotfebi pootocit
smérem doll (dozadu) a zajistit aretacnim Sroubem.

4.3. PrisluSenstvi kotle

Standardni pfisluSenstvi:

navod k obsluze a instalaci kotle, jehoZ souéasti je zaruéni list
navod k obsluze fidici jednotky kotle

seznam smluvnich servisnich organizaci

keramické desky — viz kap. 6.2.

kryci plechy podavace paliva

popelnikova zasuvka

hrablo cisténi

havarijni hasici zafizeni s parafinovou zatkou

kamnafsky tmel (310 ml)

PrisluSenstvi na prani:

automatické Cisténi teplosménnych ploch vyméniku
-12-



odtah spalin

odpopelfiovac

havarijni hasici zafizeni v p
kryt noh kotlového télesa

odobé termostatického ventilu s tlakovou nadobou

PrisluSenstvi na pfani neni zahrnuto v zakladni cené kotle!

5. Umisténi a instalace kotle

5.1. Predpisy a smérnice

Kotel na pevna paliva smi instalovat firma s plathym opravnénim k montazi téchto zafizeni.
Na instalaci musi byt zpracovan projekt dle platnych predpisu.

Topny systém musi byt napustén vodou, ktera splfiuje pozadavky CSN 07 7401: 1992 a zejména jeji
tvrdost nesmi pfesahnout pozadované parametry.

Tab. €. 4 Parametry topné vody

Parametr Jednotka Hodnota

Tvrdost mmol/| 1

Ca?* mmol/l 0,3
koncentrace celkového Fe + Mn mg/| 0,3 (doporu¢ena hodnota)

A) k otopné soustavé

CSN EN 303-5:2013

CSN 06 0310:2014
CSN 06 0830:2014
CSN 07 7401:1992

B) na komin

CSN 73 4201:2010

Kotle pro Ustfedni vytapéni - Cast 5: Kotle pro Ustfedni vytapéni na
pevna paliva, s ruéni nebo samocinnou dodavkou, o jmenovitém
tepelném vykonu nejvySe 500 kW - Terminologie, pozadavky,
zkouseni a znaceni

Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

Voda a para pro tepelna energeticka zafizeni s pracovnim tlakem pary
do 8 MPa

Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebicu
paliv

C) vzhledem k pozarnim predpisum

CSN 06 1008:1997
CSN EN 13 501-1+A1:2010

D) k elektrické siti
CSN 33 0165:1992

CSN 33 1500:1990

CSN 33 2000-1 ed.2:2009

Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni 3
Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkd a konstrukci staveb - Cast 1:
Klasifikace podle vysledkt zkouSek reakce na ohen

Elektrotechnické pfedpisy. Znaceni vodi€l barvami nebo c¢islicemi.
Provadéci ustanoveni

Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zafizeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

-13-



CSN 33 2000-4-41 ed.2:2007
CSN 33 2000-5-51 ed.3:2010
CSN 33 2000-7-701 ed.2:2007
CSN 33 2030:2014

CSN 33 2130 ed.2:2009

CSN 33 2180:1979

CSN 33 2350:1982

CSN 34 0350 ed.2:2009
CSN EN 55 014-1 ed.3:2007

CSN EN 55 014-2:1998

CSN EN 60079-14 ed.3:2009
CSN EN 60335-1 ed.2:2003

CSN EN 60335-2-102:2007

CSN EN 60445 ed.4:2011

CSN EN 61000-3-2 ed.3:2006

CSN EN 61000-3-3 ed.2:2009

E) na hluk

CSN EN ISO 3746:2011

CSN EN ISO 11202:2010

F) na strojni zafizeni

CSN EN 614-1+A1:2009
CSN EN 953+A1:2009
CSN EN 1037+A1:2008
CSN EN ISO 12100:2011

CSN EN ISO 13857:2008

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
Elektricka instalace budov - Céast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni - VSeobecné predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zafizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo
sprchou

Elektrostatika - Smérnice pro vylouceni nebezpeci od statické elektfiny
Elektrické instalace nizkého napéti - Vniténi elektrické rozvody
Elektrotechnické predpisy CSN. PFipojovani elektrickych pfistrojil a
spotrebicl

Elektrotechnické pfedpisy. Pfedpisy pro elektricka zafizeni ve
ztizenych klimatickych podminkach

Bezpecnostni pozadavky na pohyblivé pfivody a $iGrova vedeni
Elektromagneticka kompatibilita - Pozadavky na spotiebi¢e pro
domaécnost, elektrické naradi a podobné pristroje - Cast 1: Emise
Elektromagneticka kompatibilita - Pozadavky na spotiebi¢e pro
domacnost, elektrické nafadi a podobné pristroje - Cast 2: Odolnost -
Norma skupiny vyrobki

Vybudné atmosféry - Cast 14: Navrh, vybér a zfizovani elektrickych
instalaci

Elektrické spotfebite pro domacnost a podobné ucely - Bezpecnost -
Cast 1: V8eobecné pozadavky

Elektrické spotfebite pro domacnost a podobné ucely - Bezpecnost -
Cast 2-102: Zvlastni pozadavky na spotiebite spalujici plynna, ropna a
pevna paliva obsahuijici elektrické spoje

Zakladni a bezpec€nostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a
identifikaci - Oznacovani vodi¢u barvami nebo pismeny a Eislicemi
Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 3-2: Meze - Meze pro
emise proudu harmonickych (zafizeni se vstupnim fazovym proudem
<=16 A)

Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-3: Meze - Omezovani
zmén napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého
napéti pro zafizeni se jmenovitym fazovym proudem <=16 A, které
neni pfedmétem podminéného pfipojeni

Akustika - Ur€ovani hladin akustického vykonu a hladin akustické
energie zdroju hluku pomoci akustického tlaku - Provozni metoda
s méfici obalovou plochou nad odrazivou rovinou

Akustika - Hluk vyzafovany stroji a zafizenimi - Ur€ovani hladin
emisniho akustického tlaku na stanovisti obsluhy a dalSich
stanovenych mistech s pouzitim pfibliznych korekci na prostredi

Bezpecnost strojnich zafizeni - Ergonomické zasady navrhovani -
Cast 1: Terminologie a vSeobecné zasady

Bezpe&nost strojnich zafizeni - Ochranné kryty - VSeobecné
pozadavky pro konstrukci a vyrobu pevnych a pohyblivych ochrannych
krytd

Bezpecnost strojnich zafizeni - Zamezeni neoCekavanému spusténi
Bezpec&nost strojnich zafizeni - Zakladni pojmy, vSeobecné zasady pro
konstrukci

Bezpe&nost strojnich zafizeni - Bezpecné vzdalenosti k zamezeni
dosahu k nebezpecnym mistliim hornimi a dolnimi koncetinami
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5.2. Moznosti umisténi kotle

Umisténi kotle vzhledem k elektrické siti:

o kotel musi byt umistén tak, aby vidlice v zasuvce (230V/50Hz) byla vzdy pfistupna.

o kotel se pfipojuje k elektrické siti pevné pfipojenym pohyblivym pfivodem ukonenym
normalizovanou vidlici.

 ochrana proti Urazu elektrickym proudem musi byt zabezpe&ena dle platnych CSN EN (viz kap.
5.1)

Umisténi kotle vzhledem k pozarnim predpistim:

1. Umisténi na podlaze z nehorlavého materialu

e kotel postavit na nehoflavou tepelné izolujici podlozku pfesahujici pldorys kotle na v8ech
stranach o 20 mm.

e je-li kotel umistén ve sklepg, doporu€uje se umistit jej na podezdivku vysokou minimalné 50
mm. Kotel musi stat vodorovné, pfipadné nerovnosti podezdivky se eliminuji vétSim
naSroubovanim nebo vySroubovanim noh kotlového télesa a nohy pod zasobnikem paliva.

e soucasti standardni vybavy kotle je izolace (kamenna vina) obdélnikového tvaru, kterou pfi
instalaci kotle v kotelné je zapotfebi umistit mezi dno kotlového télesa a podlahu.

2. Bezpecéna vzdalenost od hoflavych hmot

e nejmensi pfipustna vzdalenost vnéjSich obrysu kotle a koufovodu od hoflavych hmot (viz blizsi
specifikace v CSN EN 13 501-1+A1:2010) pfi instalaci i pfi provozu kotle musi byt nejméné

400 mm.
o
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Obr. €. 6 Umisténi kotle v kotelné
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Umisténi kotle vzhledem k potifebnému manipulaénimu prostoru:

zakladni prostfedi AA5 / AB5 dle CSN 33 2000-1 ed.2:2009

pfed kotlem musi byt ponechan manipulaéni prostor min. 1000 mm

minimalni vzdalenost mezi zadni ¢asti kotle a sténou 400 mm

na strané zasobniku paliva mezera min. 500 mm pro pfipad vyjmuti podavaciho Sneku

na strané kotlového télesa mezera min. 500 mm pro moznost €isténi konvekéni plochy vyméniku
nad zasobnikem paliva alespori 350 mm pro moznost plného otevieni vika zasobniku paliva

Umisténi kotle vzhledem ke kominu:

¢ Propojeni kotll BENEKOV C17 BIO, C27 BIO a C37 BIO s kominem se provadi pomoci kovové
roury o priméru 145 nebo 150 mm. To plati i v pfipadé, Ze je pouzit odtah spalin — viz kap. 4.1.

¢ Propojeni kotle BENEKOV C57 BIO s kominem se provadi pomoci kovové roury o priiméru 200
mm. To plati i v pfipadé, Ze je pouzit odtah spalin — viz kap. 4.1.

Umisténi paliva:

e Palivo je nutno skladovat na suchém misté.

¢ Je vylou€eno palivo ukladat za kotel, skladovat ho vedle kotle ve vzdalenosti mensi nez 400 mm.

¢ Vyrobce doporuCuje dodrzovat vzdalenost mezi kotlem a palivem min. 1 000 mm nebo umistit
palivo do jiné mistnosti, nez je instalovan kotel.

Do mistnosti, kde bude kotel instalovan, musi byt zajistén trvaly pfivod a odvod vzduchu pro
spalovani a vétrani. Spotfeba vzduchu:

- kotle BENEKOV C17 BIO pfi jmenovitém vykonu ¢ini asi 55 m3 . h'?

- kotle BENEKOV C27 BIO pfi jmenovitém vykonu ¢ini asi 75 m3 . h't

- kotle BENEKOV C37 BIO pfi jmenovitém vykonu ¢ini asi 105 m? . h

- kotle BENEKOV C57 BIO pfi jmenovitém vykonu ¢ini asi 150 m2 . h1

Pfipojeni potrubi topného systému pfipadné potrubi topné vlozky ohfivaCe musi provést osoba dle
predpist opravnéna.

UPOZORNENI: P¥i napojeni kotle na topny systém musi byt v nejnizSim misté a co nejblize
kotli umistén vypoustéci kohout.

6. Uvedeni kotle do provozu - pokyny pro smluvni servisni
organizaci

Uvedeni kotle do provozu smi provadét pouze smluvni servisni organizace opravnéna k
provadeéni této cinnosti.

6.1. Elektro zapojeni pomoci konektort

PFi uvadéni kotle do provozu neni zapotfebi jakkoliv zasahovat do elektro zapojeni rozvadéce Fidici
jednotky kotle. Kabelaz vsech elektrickych dilll kotle jak i perifernich zafizeni (napf. Cerpadla) je
vyvedena na zadni sténé kotle do konektor(i, coZz umozriuje jejich rychlé a snadné rozpojeni (resp.

zapojeni) k rozvadédi fidici jednotky kotle.

V zavislosti na varianté a vybavenosti kotle se mohou objevit na kotli konektory oznacené témito
symboly:
-16 -
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- konektor pohonu podavace paliva

")

")

\
(t: §=

- konektor ventilatoru

- konektor obéhového Cerpadla

- konektor smésSovaciho ventilu

- konektor odpopelfiovace

- konektor odtahu spalin

- konektor pokojového termostatu

- konektor koncového spinace vika zasobniku paliva

- konektor ¢idla zahoreni

Volné zastr¢ky konektord (napf. pro pfipojeni pokojového termostatu, obéhového €erpadla, apod.) jsou
pfi dopravé z vyrobniho zavodu umistény v bali¢ku v popelnikové zasuvce. Pfed uvedenim kotle do
provozu je zapotfebi vdechny tyto volné zastrcky konektori osadit na kotel, a to i v pfipadé, Ze nejsou
vyuzivany.

PFi zapojovani konektorl nutno dbat na to, aby nedoslo k jejich vzajemné zaméng, tzn. je povoleno

spojit zdifku se zastrékou konektoru pouze s totoZnymi symboly.

Pfed zapojenim pokojového termostatu nutno ze =zastréky pfislusného konektoru odstranit
proklemovani. Do konektoru pokojového termostatu smi byt pfipojen pouze termostat s volnym
bezpotencionalnim kontaktem (napf. SIEMENS REV, HONEYWELL CM...). Na tyto svorky nesmi byt
pfipojeno zadné cizi napéti.
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Obr. €. 7 Pripojovaci rozméry kotle BENEKOV C17 BIO

191

409

Obr. €. 8 Pripojovaci rozméry kotle BENEKOV C27 BIO
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Obr. €. 9 Pripojovaci rozméry kotle BENEKOV C37 BIO
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Obr. €. 10 Pripojovaci rozméry kotle BENEKOV C57 BIO
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6.2. Osazeni keramiky do spalovaci komory

UPOZORNENI: K instalaci keramickych dili do spalovaci komory je opravnéna vyhradné
servisni firma proskolena vyrobcem. Prvotni viozeni keramiky do spalovaci
komory musi byt provedeno vyhradné servisni firmou s plathym opravnénim k
servisu a uvadéni kotli BENEKOV do provozu. Uzivatel kotle je opravnén k
montazi a demontazi keramiky ve spalovaci komofe podle pokynl servisni

firmy nejdiive po autorizovaném uvedeni kotle do provozu a provedeni topné
zkousky.

Kotel BENEKOV C17 BIO:

Pocet, tvar a uspofadani jednotlivych keramickych desek ve spalovaci komore kotle BENEKOV C17
BIO je ziejmé z obr. €. 11.

Obr. €. 11 Pocet, tvar a usporadani keramiky v kotli BENEKOV C17 BIO

Kotel BENEKOV C27 BIO:

Pocet, tvar a uspofadani jednotlivych keramickych desek ve spalovaci komofe kotle BENEKOV C27
BIO je ziejmé z obr. €. 12.
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Obr. €. 12 Pocet, tvar a usporadani keramiky v kotli BENEKOV C27 BIO

6.3. Kontrolni ¢innost pred spusténim

Pfed uvedenim kotle do provozu je nutno proveést resp. zkontrolovat:
a) naplnéni topného systému vodou

Voda pro naplnéni kotle a topné soustavy musi byt &ira a bezbarva, bez suspendovanych latek,
oleje a chemicky agresivnich latek. Jeji tvrdost musi odpovidat CSN 07 7401 : 1992 a je nezbytné,
aby v pfipadé, Ze tvrdost vody nevyhovuje, byla voda upravena. Ani nékolikandsobné ohfati vody
s vysSi tvrdosti nezabrani vylou€eni soli na sténach vymeéniku. Vysrazeni 1 mm vapence snizuje
v daném misté pfestup tepla z kovu do vody o cca 10 %.

Topné systémy s otevienou expanzni nadobou dovoluji pfimy styk topné vody s atmosférou.
V topném obdobi expandujici voda v nadrZi pohlcuje kyslik, ktery zvySuje korozivni u€inky a
soucasné dochazi ke znaCnému odparovani vody. K doplnéni je mozné pouzit jen vody upravené
na hodnoty dle CSN 07 7401:1992. Topnou soustavu je nutno ddkladné proplachnout, aby doslo
k vyplaveni vSech necistot.

Béhem topného obdobi je nutno dodrZovat staly objem vody v topném systému. PFi doplfovani
topné soustavy vodou je nutno dbat na to, aby nedoslo k pfisavani vzduchu do systému. Voda
z kotle a topného systému se nesmi nikdy vypoustét nebo odebirat k pouziti kromé pFipadi
nezbytné nutnych jako jsou opravy apod. Vypousténim vody a napousténim nové se zvySuje
nebezpedi koroze a tvorby vodniho kamene.

Je-li tfeba doplnit vodu do topného systému, doplfiujeme ji pouze do vychladiého kotle, aby
nedoslo k poskozeni ocelového vyméniku.

b) t&snost topné soustavy
-21-



¢) pfipojeni ke kominu - musi byt schvaleno kominickou firmou

d) pomoci kamnafského tmelu (s teplotni odolnosti 1200°C) provést fadné zatmeleni rostu do
smésovace

e) osazeni keramickych dili ve spalovaci komore
f) pfipojeni k elektrické siti
Zasuvky se pfipojuji tak, aby ochranny kolik byl nahofe a fazovy vodi¢ byl pfipojen na levou dutinku

pfi pohledu zepfedu. Totéz plati i pro dvojité zasuvky.

Ukonceni montaze a provedeni topné zkousky musi byt zaznamenano do ,,Zaruc¢niho listu“.

6.4. Uvedeni kotle do provozu

1. Je-li kotel vybaven havarijnim hasicim zafizenim v podobé& parafinové zatky, naplnit nadrz
havarijniho hasiciho zafizeni vodou.

2. Je-li kotel vybaven havarijnim hasicim zafizenim v podobé& termostatického ventilu s tlakovou

nadobou, uvést toho zafizeni do provozu dle nasledujiciho postupu:

a) odSroubovat ¢ernou plastovou krytku z ventilku na dné tlakové nadoby

b) pomoci kompresoru Ci hustilky natlakovat pfes ventilek tlakovou nadobu na tlak 0,5 bar

c) zpétné nasroubovat ¢ernou plastovou krytku na ventilek na dné tlakové nadoby

d) havarijni hasici zafizeni pfipojit na vodovodni fad

Provést zatop v kotli.

Uvést kotel na provozni teplotu. Doporuéena provozni teplota vystupni topné vody je 65 az 80 °C.

Zkontrolovat opétovné tésnost kotle.

Provést topnou zkousku dle pfislusnych norem (viz Zarugni list)

Seznamit uzivatele s obsluhou kotle — viz kap. 7.

Provést zapis do Zaruéniho listu.

O No Ok

7. Obsluha kotle uzivatelem

7.1. Zatop v kotli

Zkontrolovat mnozstvi vody v topném systému.

Zkontrolovat, zda uzaviraci armatury mezi kotlem a topnym systémem jsou otevreny.

Zkontrolovat funk&nost obé&hového Cerpadia.

Vycistit hofak a popelnikovou zasuvku.

Naplnit zasobnik pfedepsanym palivem — viz kap. 3. Po dopInéni zasobnik peclivé uzavfit, aby
bylo zabranéno pfipadnému nasavani faleSného vzduchu do hofaku pres Snekovy podavac paliva.
PFipojit kotel k elektrické siti (230V/50Hz) pomoci kabelu s vidlici.

Zapnout hlavni vypinac¢ na fidici jednotce kotle.

Pomoci ru€niho rezimu fFidici jednotky (viz samostatny navod k obsluze fidici jednotky) dopravit
palivo do spalovaciho prostoru kotle. Snekovy podavaé paliva ponechat zapnut tak dlouho, dokud
se palivo neobjevi v hofaku (cca 1 cm pod hranou rostu). Nasledné Snek vypnout, na palivo umistit
podpal (napf. papir, suché dfevni §tépky, PEPO, tuhy lih nebo jiny prostfedek, uréeny pro tyto
ucely), zapalit jej, zapnout ventildtor a ponechat, dokud se dobfe nerozhofi (cca 1 az 2 min). Pak
lopatkou pfidat na hofici podpal malé mnozstvi pfedepsaného paliva. V pfipadé, Ze oher uhasne,
postup ru€niho zatopu opakovat. Uzavfit dvifka a nechat oher dobfe rozhofet (cca 3 az 5 min).

agrwdhpE

© N o
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7.2. Provoz kotle

Po rozhofeni paliva pfepnout kotel (viz samostatny ndvod k obsluze Fidici jednotky) do automatického
provozu, kdy je v provozu jak ventilator, tak cyklovani Snekového podavace paliva. Na displeji Fidici
jednotky jsou zobrazeny zakladni Udaje tykajici se topeni kotle.

zachova po obnoveni napajeni.

Pokud teplota topné vody prekroci cca 95°C, zareaguje havarijni termostat, ktery nezavisle na Fidici
jednotce odstavi kotel z provozu. Pfi vypnuti havarijniho termostatu fidici jednotka signalizuje pfehfati.
Havarijni termostat Ize zapnout az po poklesu teploty pod nastavenou hodnotu o cca 20 °C a to tak, ze
se vySroubuje &erna krytka na havarijnim termostatu a stlagi barevné tlagitko. Cernou krytku nutno
nasledné opét nasroubovat na plvodni misto.

Aby nedochazelo k nezadoucimu spinani havarijniho termostatu vlivem tepelné setrvacnosti kotle,
doporucuje se provozovat kotel na teplotach vystupni topné vody do 80°C.

V pfipadé opakovaného vypnuti havarijniho termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit pFicinu
opakovaného prehfati kotle.

7.3. Odstaveni kotle z provozu

Pfed odstavenim kotle z provozu je nutno pomoci ru¢niho ovladani Snekového podavace vytlagit zhavé
palivo z hofaku do popelnikové zasuvky. Toto neni tfeba jediné pfi kratkodobych opravach, kdy je
pfitomna obsluha.

Pri odstavce delsi jak 12 hodin (napf. vypadek elektrické energie) je potieba vyprazdnit zasobnik
paliva a hrozi-li zamrznuti hasici vody, vypustit rovnéz nadobu havarijniho hasiciho zafizeni.

DULEZITA UPOZORNENI:

e Tento spotiebi¢ neni uréen pro pouzivani osobami (v€etné déti), jimz fyzicka, smyslova
nebo mentalni neschopnost €i nedostatek zkuSenosti a znalosti zabrarnuje v bezpeéném
pouzivani spotiebice.

e Ponechat déti bez dozoru dospélych u kotle, ktery je v provozu, je nepfipustné.

e Dojde-li k nebezpeci vzniku a vniknuti hoflavych par ¢i plynt do kotelny, nebo pfi pracich,
pfi kterych vznika prechodné nebezpeéi pozaru nebo vybuchu (lepeni podlahovych krytin,
natéry hoflavymi barvami, apod.), musi byt kotel véas pred zahajenim praci odstaven
Z provozu.

e P¥i dopravé paliva do spalovaciho prostoru pred zatapénim je nutno provadét kontrolu
mnozstvi paliva v horaku vizualné, nikoliv vkladanim rukou do Snekového podavace. Hrozi
nebezpeéi poranéni otacejici se Snekovou hrideli.

e K zatapéni v kotli je zakdzano pouzivat hoflavych kapalin.

e Pripadné pozorovani plamene béhem provozu kotle se provadi pootevienim dvirek. Pokud
je zapotiebi béhem provozu kotle dvirka otevfit (napf. pro odstranéni popela z popelnikové
zasuvky), je treba mit na paméti, ze pfi tomto stavu existuje zvySené nebezpedi uletu jisker
a koure do prostoru kotelny. Pak je nutno dvifka okamzité dikladné zavfrit. Otevirani dvirek
béhem provozu kotle nutno provadét opatrné, tzn. mirné je pootevrit, vyékat, az spaliny
odvétraji ze spalovaci komory a az pak je lze otevrit tpiné.

¢ P¥i provozu kotle je nutné mit peclivé uzaviené viko zasobniku.

e Palivo se plni do zasobniku maximalné do vysky cca 30 mm pod spodni hranu plniciho
otvoru tak, aby bylo zajisténo spolehlivé uzavieni vika zasobniku paliva.

¢ Béhem provozu kotle je zakazano jakymkoli zptisobem jej pretapét.

¢ Na kotel a do vzdalenosti mensi nez je bezpe€na vzdalenost od ného (viz kap. 5.2.) nesmi
byt kladeny predméty z hoilavych hmot.

e P¥i vybirani popela z kotle nesmi byt ve vzdalenosti minimalné 1500 mm od kotle horlavé
latky. Popel je nutno odkladat do nehoflavych nadob s vikem.

e P¥i provozu kotle na nizsi teplotu nez 60°C dochazi k roseni ocelového kotlového télesa a
tim ktzv. nizkoteplotni korozi, ktera zkracuje jeho zivotnost. Proto kotel musi byt
provozovan pri teploté 60°C a vyssSi.
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¢ Po ukonéeni topné sezény je nutno dukladné vycistit kotel véetné kourovodu. Kotelnu
nutno udrzovat v Cistoté a suchu.

Je zakazano jakkoliv zasahovat do konstrukce a elektrické instalace kotle.
Kotel je provozovan s ventilatorem.

Kotel je provozovan pfi pretlaku na vystupu spalin.

Kotel pracuje pfi podminkach bez kondenzace.

7.4. Zbytkova rizika a jejich prevence

Rizika vznikla pfi provozu kotle za podminek pfedpokladaného pouzivani a logicky predvidatelného
nespravného pouzivani byla minimalizovana dostupnymi technickymi prostredky.

Pfes realizovana konstrukéni a technicka opatfeni zlstavaji pfi provozu kotle urcita zbytkova rizika
vyplyvajici z analyzy rizik, ktera jsou dana technologickym procesem pfi riznych fazich Zzivotnosti
zafizeni.

Jedna se zejména o rizika vznikla nepozornosti obsluhy kotle a nedodrzenim bezpecnostnich
zasad pfi provozu.

Pro dalsi snizeni rizik a zajisténi vySsi ucinnosti bezpe€nostni ochrany upozorfiujeme na mozny vznik
urcitych zbytkovych rizik, ktera nelze zadnym technickym feSenim odstranit.

a) Elektricka rizika

pfipojovani, udrzbu a opravy elektrickych ¢asti kotle smi provadét pouze odborné kvalifikovani
pracovnici v souladu s platnymi technickymi pfedpisy a normami

privodni elektroinstalace musi odpovidat platnym predpisim

privodni kabel a elektroinstalaci kotle je tfeba pravidelné kontrolovat a udrzovat
v pfedepsaném stavu

pfi jakémkoliv poSkozeni elektrického zafizeni je nutno kotel odstavit z provozu, odpojit
zafizeni od elektrické sité a zajistit kvalifikovanou opravu

je zakazano zasahovat do zapojeni bezpecnostnich obvodl, popfipadé provadét jakékoliv
neopravnéné zasahy, které maji vztah k bezpecénosti a spolehlivosti zafizeni

b) Tepelna rizika

kotel nesmi byt vystaven vy§Simu pracovnimu pretlaku, nez je pfedepsano

je zakazano kotel pretapét

kotel musi byt chranén proti nizkoteplotni korozi vhodnym zapojenim s automatickou ochranou
teploty zpatecky

v kotli Ize spalovat jen pfedepsané palivo

je zakazano skladovani hoflavin v blizkosti kotle

minimalizovat riziko zahofeni vhodnym nastavenim pfislusnych parametrd utlumu

pfi obsluze kotle je zapotfebi vénovat maximalni pozornost na nebezpeci popaleni od zdrojl
tepla

¢) Rizika vyvolana manipulaci s palivem

pfi manipulaci s palivem dochéazi k emisi tuhych &astic. Proto by obsluha méla podle stupné
prasnosti pouzivat vhodné ochranné pracovni pomucky.

protoZze se jedna o palivo, je tfeba dodrZzovat pfislusné protipozarni pfedpisy a musi byt
dostupny vhodny hasici pfistroj

d) Ergonomicka rizika

kotel musi v kotelné stat ve vodorovné poloze
je zakazano vkladat ruce do Snekového podavace
za provozu kotle musi byt veSkera dvitka, vika a kryty fadné uzavieny
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8.

Udrzba kotle

1)

2))

3)

4.)

5.)

6.)

7)

8.)

9.

Je nutno dbat na v€asné doplfiovani paliva. Pokud v zasobniku zbyva jen malé mnozstvi paliva,
musi byt okamzité doplnéno, aby nedochazelo k nasavani ,faleSného“ vzduchu, popf. zakoufeni
zasobniku. Pozor na opétovné spravné uzavieni vika zasobniku paliva!

Je-li kotel spravné sefizen, popel je v podobé jemného Sedého prasku, ktery se hromadi
v popelnikové zasuvce. Spalovaci prostor je samocistici a pfi bézném provozu kotle vyzaduje
popelnikova zasuvka vyprazdnit 1x za tyden. Pro tuto €innost je nutno pouzit ochranné rukavice.

PFi nepfetrzitém provozu kotle se doporucuje 1x za mésic vycistit teplosménnou plochu spalovaci
komory, popf. lamel vymeéniku. Dochazi totiz k zanaseni teplosménnych ploch, coz mize znaéné
ovlivnit pfenos tepla a tim ucinnost kotle. Nelze opomenout rovnéz obcasné (1x za meésic)
vyCisténi vnitfni Casti roStu. Jeho zaneseni totiz zhorSuje proudéni spalovaciho vzduchu do trysek
hofaku. Minimalné 1 h pfed Cisténim roStu je nutno kotel odstavit z provozu na hlavnim vypinagi.
Po ukonéeni topné sezdny nutno kotel kompletné cely peclivé vycistit.

Mineraly obsazené v dievnich peletach mohou béhem provozu kotle v prostoru ohnisté na rostu
vytvaret tvrdé usazeniny, které mohou nasledné zplsobit Uplné zablokovani $nekové hridele
podavaciho mechanismu. Pro vyhnuti se riziku tohoto jevu se doporu€uje minimalné 1x za mésic
kontrolovat prostor hofaku a v pfipadé vyskytu tvrdych usazenin na rostu je nutno rost vyjmout a
nalepenou masu mechanicky odstranit.

Dale se doporuduje ob&asné vnéjsi ocisténi motoru s pfevodovkou a ventilatoru. Cisténi nutno
provadét suchym $tétcem. Kotel v této dobé musi byt odpojen od pfivodu elektrické energie.

Béhem cisténi kotle nutno o istit i keramické dily, které jsou umistény ve spalovaci komore nad
hofakem. Popilek, ktery se na dilech usazuje, mize zpusobovat zmenseni prifezu spalinové cesty
ve vymeéniku, a tim i zhorSeni kvality spalovani.

Pro pfipad zablokovani Snekového podavaCe paliva je jeho motor chranén proti poskozeni
termokontaktem (pracovni teplota motoru podavace paliva je az 85°C), ktery odstavi po
prekro€eni kritické teploty z provozu motor podavace i ventilator. Pokud k tomu dojde, je nutné
kotel vypnout, vyjmout vyprazdfiovacim otvorem v zasobniku palivo a zavadu odstranit.
UPOZORNENI: Pied provedenim této operace je nutno se ujistit, Zze je kotel odpojen od
privodu elektrické energie (vidlice vytazena ze zasuvky).

JelikoZ je v prostoru hofaku za provozu ventildtoru vytvafen mirny pretlak, je nutno dbat na
dokonalou tésnost kotle (dvitka kotle, vrchni poklop kotlového télesa, viko zasobniku paliva,
apod.).

Je-li kotel vybaven havarijnim hasicim zafizenim v podobé parafinové zatky, obCas provést
vizualni kontrolu havarijniho hasiciho zafizeni, event. doplnit plastovou nadrz vodou.

10.)Je-li kotel vybaven havarijnim hasicim zafizenim v podobé termostatického ventilu s

tlakovou nadobou, a pokud dojde k havarijnimu stavu (vypadek elektrické energie na delSi dobu,
apod.) a dojde k prohofeni paliva k zasobniku paliva, vlivem zvySeni teploty se otevie
termostaticky ventil a dojde k uha$eni paliva vodou z vodovodniho fadu, popf. zinstalované
tlakové nadoby.

Pfed opétovnym uvedenim kotle do provozu nutno z kotle odstranit mokré palivo, naplinit tlakovou
nadobu a provést zatop béznym zpusobem (viz kap. 7.1.).

Je-li soudasti havarijniho hasiciho zafizeni tlakova nadoba, minimalné 1x za rok nutno provést
kontrolu tlaku vzduchu v nadobé. Je zapotfebi odstranit ¢ernou plastovou krytku ventilku na dné
tlakové nadoby a bé&Zznym motoristickym tlakomérem zméfit tlak vzduchu. Je-li tlak nedostatecny,
kompresorem &i hustilkou tlak upravit na hodnotu 0,5 bar.

11.) Pfevodovka pohonu podavace paliva je vyrobcem standardné pinéna syntetickym olejem, proto

neni jeji dalSi udrzba nutna.
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9. Odstranovani problému pri provozovani kotle

Pokud mate problémy s provozovanim kotle, zkuste pouzit nékteré z nasledujicich feseni:

PRIZNAK

PRICINA

RESENI

Displej nezobrazuje zadny
udaj.

Kotel neni pfipojen
k elektrické siti.

Pfipojte kotel k elektrické siti (230V/50Hz)
kabelem s vidlici.

Porucha regulatoru kotle.

Provedte vyménu regulatoru kotle.*

Nepracuje Snekovy
podavac paliva.

Je odpojen (resp.
poskozen) kabel pohonu
kotle.

Provedte zapojeni (resp. vyménu) kabelu
pohonu kotle.*

Pohon kotle je poSkozen.

Provedte vyménu pohonu kotle.*

Doslo k pfehiati motoru a
tim k aktivaci tepelné
ochrany motoru.

Nechte motor vychladnout, po vychladnuti se
motor sam uvede do chodu.

Opakované dochazi
k aktivaci tepelné ochrany
motoru.

V podavadi paliva je
pfekazka (kamen apod.).

Demontujte Snekovy podavac paliva a odstrarite
prekazku. Provedte opétovnou montaz
podavace.*

V palivu je zna¢ny podil
prachu.

Odstrarite z kotle nevhodné palivo, naplite
zasobnik pfedepsanym palivem.

Pohon kotle pracuije,
presto se Snekova hfidel
neotaci.

Doslo k prestfizeni
pruzného koliku mezi
Snekovou hfideli a hfideli
pohonu.

Odstrarite zbytky poskozeného koliku a instalujte
kolik novy (8x45, ISO 8752).

Snekova hidel se otaéi,
presto palivo neni
dopravovano do
spalovaciho prostoru.

V zasobniku neni palivo.

Naplriite zasobnik pfedepsanym palivem.

Doslo k celkovému
opotrebeni Snekové
htidele.

Provedte vyménu Snekové hfidele.”

Nepracuje ventilator kotle.

Je odpojen (resp.
posSkozen) kabel
ventilatoru kotle.

Provedte zapojeni (resp. vyménu) kabelu
ventilatoru kotle.*

Ventilator je poSkozen.

Provedte vyménu ventilatoru kotle.*

P¥i provozu je ventilator
hluény.

Doslo k zaneseni
ventilatoru prachem.

Provedte vycisténi ventilatoru kotle.*

Doslo k opotfebeni lozisek
ventilatoru.

Provedte vyménu celého ventilatoru kotle.*

Bé&hem modulace kotle pfi
nejnizsich vykonech se
ventilator neotadi.

Nastavené hodnoty
otacek ventilatoru jsou
pFiliS nizké.

Na fidici jednotce kotle provedte zvySeni otacek
ventilatoru tak, aby byl zaru€en jeho plynuly
provoz.

Do zasobniku paliva
vytekla voda z havarijniho
hasiciho zafizeni.

Doslo k zahofeni paliva
do zasobniku paliva a tim
i k aktivaci parafinové
zatky.

Odstrafite mokré palivo z kotle, vyménte
parafinovou zatku za novou, naplfite zasobnik
novym suchym palivem a uvedte kotel do
provozu.

Do zasobniku paliva
prokapava voda

z havarijniho hasiciho
zafizeni.

Parafinova zéatka je
netésna.

Provedte vyménu parafinové zatky za novou.

Na sténach zasobniku
paliva se objevuji kapky
vody.

V kotli je pouzito mokré
palivo.

Naplfite zasobnik suchym palivem.

Teplota v kotelné je nizka
(cca 12 °C a méné)

V kotelné je zapotfebi zajistit vySSi teplotu
vzduchu (izolace stén kotelny, instalace
radiatoru do kotelny apod.)

PFi provozu kotel nem(ize
dosahnout jmenovity
vykon.

Uplynul kratky ¢as od
zatopu v kotli.

Nechte kotel dikladné rozhoret.

Davkovani paliva je
nastaveno na nizsi vykon.

Upravte davkovani paliva dle navodu k obsluze
fidici jednotky.

V kotli je pouzito jiné
palivo nez pfedepsané
(vysoka vlhkost, nizsi
vyhfevnost apod.)

Naplrite zasobnik pfedepsanym palivem.

Teplota spalin je vyssi,

Kotel je zanesen sazemi.

Provedte vyCisténi teplosménnych ploch
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nez je predepsano
v navodu k obsluze.

kotlového télesa.

Kotel je pretapén.

Upravte davkovani paliva dle navodu k obsluze
fidici jednotky.

Vysoky kominovy tah.

Na komin instalujte omezova¢ kominového tahu
(tuto €innost smi provést pouze odborna firma).

V kotlovém télese nejsou
instalovany keramické
dily.

Instalujte keramické dily dle pokyn( v navodu
k obsluze.

Zatapéci klapka v
kotlovém télese je
oteviena.

Uzaviete zatapéci klapku pomoci paky zatapéci
klapky a zajistéte ji aretacnim Sroubem s
plastovou hlavou.

V kotelné nebo zasobniku
paliva se objevuje kour.

Nizky kominovy tah.

U kominické firmy zajistéte kontrolu hodnoty
kominového tahu. V pfipadég, ze naméfena
hodnota je mensi nez hodnota potfebna (viz
navod k obsluze), je nutno provést Upravy
kominu.

Dvirka kotle a/nebo vrchni
poklop kotlového télesa
a/nebo viko zasobniku
paliva nejsou radné
uzaviené.

Radné uzaviete dvitka kotle a/nebo vrchni
poklop kotlového télesa a/nebo viko zasobniku
paliva.

Doslo k opotifebeni
(poskozeni) tésnici $idry
dvifek kotle a/nebo
vrchniho poklopu
kotlového télesa.

Provedte vymeénu opotfebené (poskozené)
tésnici Sndry.*

Doslo k poskozeni
pryzového tésnéni vika
zasobniku paliva.

Provedte vyménu poSkozeného pryZového
tésnéni.”

Viko zasobniku paliva je
netésné.

Provedte vertikalni sefizeni zapadky na
zasobniku paliva.

Zasobnik paliva je
prazdny.

Napliite zasobnik pfedepsanym palivem.

Kotlové téleso se po
kratké dobé zanasi
sazemi.

Malé mnozstvi
spalovaciho vzduchu.

ZvétSete vykon ventilatoru kotle (viz navod
k obsluze fidici jednotky).

Kotel je pretapén.

Upravte vykon kotle na vykon jmenovity (viz
navod k obsluze fidici jednotky).

Rost je zanesen popelem
a prachem.

Provedte vycisténi rostu.

Ventilator je poSkozen.

Provedte vyménu ventilatoru kotle.*

Dochazi ke spékani
popele na rostu.

Pro spalovani je pouzito
jiné palivo nez
predepsané.

Naplrite zasobnik pfedepsanym palivem (viz
kap. 3).

V popelnikové zasuvce se
objevuje znany podil
neshorelého paliva.

Je $patné nastaveno
davkovani paliva.

SniZte davkovani paliva do hofaku (viz navod
k obsluze fidici jednotky).

Pro spalovani je pouZito
vlhké palivo.

Napliite zasobnik pfedepsanym (suchym)
palivem.

Je Spatné nastaven vykon
ventilatoru a proud
vzduchu vyfoukava palivo
z hofaku.

SniZte otacky ventilatoru kotle (viz navod
k obsluze fidici jednotky).

* - ¢innost smi provadét pouze servisni organizace proskolena a autorizovana firmou BENEKOVterm

S.r.o.

10. Pokyny pro stalé dodrzovani ekologickych parametri vyrobku

Pro staly ekologicky provoz kotle je nutné pfesné dodrzovat ustanoveni tohoto navodu, pfedevsim pak:
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e spalovat pouze palivo, jehoZ parametry jsou vyrobcem paliva garantovany v rozsahu uvedeném
v tab. 3, kap. 3
e v plném rozsahu dodrZovat ustanoveni kap. 7 az 9

11. Pokyny k likvidaci vyrobku po jeho lhuté zivotnosti

Vzhledem k tomu, ze vyrobek je konstruovan z béznych kovovych materiall, doporucuje se jednotlivé
Casti likvidovat takto:

- kotlové téleso, oplasténi - prostfednictvim firmy KOVOSROT
- ostatni kovové Casti - prostiednictvim firmy KOVOSROT
- izola¢ni material SIBRAL - do bézného odpadu
- izola¢ni material ORSIL T - do bézného odpadu
- izola¢ni material TECHROCK - do bézného odpadu

12. Zaruka a odpovédnost za vady

Vyrobce poskytuje zaruku na kotel po dobu 24 mésicu od data prodeje koneénému uzivateli, za
predpokladu, Zze bude pouzivan a obsluhovan v souladu s podminkami, uvedenymi v navodu.

Uzivatel je povinen svéfit instalaci kotle, uvedeni do provozu a odstranéni zavad, pfesahujicich ramec
kap. 7 a 8, jen odbornému smluvnimu servisu, akreditovanému vyrobcem kotle BENEKOVterm s.r.o.,
jinak neplati zaruka za radnou funkci kotle.

Nutnou podminkou pro uznani zaruky je zapojeni kotle do topného systému tak, aby teplota
vratné vody do kotle byla hlidana AUTOMATICKY a byla minimalné 53 °C. Toho lze docilit
pomoci raznych hydraulickych zapojeni zavislych na pouzité fidici jednotce na kotli. Blizsi
informace - viz ,,Technické podklady k instalacim automatickych kotla“.

Vlastni feSeni by mél navrhnout projektant na zakladé znalosti kompletniho topného systému.

Pokud kotel je provozovan dle pokynu uvedenych v tomto ,Navodu k obsluze a instalaci kotle®, kotel
nevyzaduje zadné zvlastni odborné zasahy servisu.

,OsvédEeni o jakosti a kompletnosti kotle BENEKOV” slouzi po vyplnéni smluvni servisni organizaci
jako ,Zaruéni list”.

Na kotli je nutno provadét pravidelnou udrzbu - viz kap. 8.

Vyrobce v zadném pfipadé neodpovida za ztratu zisku, dobré povésti nebo zakazek ani zadné
nahodné, zvlastni nebo nasledné Skody, které vzniknou v souvislosti s pouzivanim nebo
naopak nemoznosti pouzivani tohoto vyrobku.

Kazdé oznameni vad musi byt uéinéno neprodlené po jejich zjisténi vzdy pisemnou formou a

telefonickou domluvou. Pfi oznameni reklamace nutno vzdy uvést vyrobni ¢islo kotle.

PFi nedodrzeni uvedenych pokyni nebudou zaruky poskytované vyrobcem uznany.

Zaruka se nevztahuje na pfipady, které vznikly nespravnou obsluhou zafizeni, nedodrzenim
technickych podminek pro provoz zafizeni, béznym opotiebenim, umysinym poskozenim a
posSkozenim zafizeni, které vzniklo v disledku neodvratné a Zivelné udalosti (pozar, voda,
kradez, nasilné poskozeni apod.).

Zaruku nelze téz uplatnit, neni-li Fadné vyplnén zaruéni list od prodejce.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény provadéné v ramci inovace vyrobku, které nemusi byt
obsazeny v tomto navodé.
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UPOZORNENI!

Radné vyplnény zaruéni list uréeny pro vyrobce kotle fady
BENEKOV Cxx BIO obratem vratte na nize uvedenou adresu:

BENEKOVterm s.r.o.

Masarykova 402
793 12 Horni BeneSov
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Priloha k zaruénimu listu pro zakaznika - uzivatele

Zaznam o provedenych zaruénich i pozaruénich opravach

a provadeéni kontrol vyrobku

Datum zaznamu

Provedena ¢innost Smluvni
servisni organizace
(podpis, razitko)

Podpis zakaznika
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b@nekov

BENEKOVterm s.r.o.
Masarykova 402

CZ -793 12 Horni BeneSov

Tel.: +420 554 748 008, Fax :+420 554 748 008

E-mail: info@benekov.com, www.benekov.com

Vydani: 2019/01
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